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OZET

Gelisen teknoloji, hizla gelisen sehirler, yapilasma ve buna paralel artan alt ve iist yapi yatirimlari, kurumlar
agisindan Cografi Bilgi Sistemlerinin kullanimini zorunlu hale getirmistir. CBS de bilginin yonetilmesinden ¢ok
verinin tiretimi, kalitesi ve giincelliginin korunmasi daha zordur. Biiyiiksehirlerde ise bu giincelligi yakalamak o
kadar da kolay olmamaktadir. Biiyiiksehirlerdeki altyapi kurumlarinin en biiyiik sorunlarindan biri ise Adres ve
numarataj konusunda yasanan degisikliklerdir. Niifus artisina paralel yiikselen yapilar ve ihtiyact karsilamaya
yonelik altyapimin hizla tamamlanma ¢abast adres konusundaki sikintilart daha da kroniklegtirmektedir. Niifus
ve Vatandaslk Isleri Genel Miidiirliigii (NVI) biinyesinde bulunan niifusa dayali adres kayit sisteminin grafik
destekli olmamasina karsin, kurumlardan bu adres yapisina uygun hareket etmelerini istemeleri isleri daha
karmagik hale sokmaktadwr. Teknik Altyapr kurumlarimin elinde bulunan mevcut abone adresleri giincel
ihtivaglara cevap vermekte zorlandigi gibi NVI ile entegre olmadigindan yasal sorumlulugunu da yerine
getirememektedir. Bu ¢alismada altyapr kurumlarinda adres konusunda yasanan problemler ve ¢éziime isik
tutabilecek onerilere yer verilecektir.

Anahtar Sozciikler: Cografi Bilgi Sistemleri, Adres Bilgi Sistemi, Altyap1

THE IMPORTANCE OF ADRESS IN INFRASTRUCTURE INFORMATION SYSTEMS AND
ISTANBUL SAMPLE

ABSTRACT

Developing technologies, rapidly growing cities, infrastructure and superstructure constructions and increasing
investments in parallel, necessary have made the use of Geographical Information Systems (GIS) in terms of
institutions. Data production, quality and update in GIS is more difficult to protect than administration. In large
cities, keeping data up-to-date is not so easy. One of the biggest problem in utilities of big cities is Address and
Numeration changes. Rising structures in parallel to population growth and rapid completion efforts of the
infrastructure investments make address problems more chronic. General Directorate of Population and
Citizenship Affairs (NVI) which contains the population-based registry system is not supporting graphics, but it
wants utilities to use this system, which makes address systems more complicated. The existing technical
infrastructures of institutions don’t answer current address needs. In addition these systems as not being
integrated with NVI are also unable to carry out statutory responsibilities. In this study the problems of address
experienced in Infrastructure institutions and solutions will be given to proposals that could shed light.

Keywords: Geographic Information System, Address Information System, Infrastructure
1. GIRiS

Adres, yeryiiziindeki ev, igyeri, bina veya ilgi noktalarinin yerini agiklayan kod yada kavramlar biitiinii
olarak ifade edilebilir. Igisleri Bakanhig1 Niifus ve Vatandaslik Isleri Genel Midiirliigii (NVIGM)
Adres Kayit Sistemi (AKS) (NVI, 2007)’de ise adres; herhangi bir toprak parcasi veya binann il, ilge,
mabhalle, cadde, sokak ismi ve bina numarast gibi bilesenleri ile tanimlanan cografi konumu olarak
tanimlanmugtir. Adres bilgisi kamuya yonelik birgok islevde temel bilgi olarak diisliniildiigiinden, yer
bulma, bir yere ulagim giizergdhinin belirlenmesi ve Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) ile biitiinlesik
bir¢ok uygulama alaninda kullanilabilir. Tiirkiye’de adres, standart kabul edilmis ortak bir tanimlama
mevcut olmadigindan posta kodlari, il, il¢e, koy isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak
isimleri, sabit tanitim numarast ve bina numarasi bilesenlerinin farkli kombinasyonlari ile ifade
edilmektedir. Boylelikle uygulamaya baglh olarak, parsel veya bina gibi farkli amaclar i¢in farkl
formatlarda ve koordinata bagli konumunu ifade eden kodlarla tanimlanmaktadir.

Tiirkiye’de sokaklarin isimlendirilme ve binalarin numaralandirma eksiklikleri goz Oniine
alinarak, 25.04.2006 tarih ve 5490 sayili Niifus Hizmetleri Kanunu'na istinaden Numaralama ve
Ulusal Adres Veritabani(UAVT) Yonetmeligi (Resmi Gazete, 2006) kabul edilmistir. Bu yonetmelik,
adres bilgilerinin olusturulmasi, veritabanlarinda kaydedilmesi ve MERNIS niifus kayitlari ile adres
bilgilerinin iligkilendirilmesini amaglamistir. Adrese Dayali Niifus Kayit Sistemi sayesinde, kisinin TC
kimlik numarasi ile tanimlanan niifus bilgisi ve adres beyani arasinda eslestirme yapilmistir. Kavram
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karmasast ve bilgi teknolojilerinin kullanimi agisindan eksik kaldigi noktalar gézlemlense de adres
bilgisinin bilgi sistemleri ile ilgili kurumlar tarafindan yonetilmesinde &nemli bir firsat olarak
diistiniilebilir. Ancak yerel yonetimlerdeki numarataj uygulamalarinin gerceklestirilmesinde ve bilgi
sistemlerinde tanimlanmasinda Onemli esaslar saglamasina ragmen, adres bilgilerinin standart bir
formatla tanimlanmasi ve Kent Bilgi Sistemleri (KBS) uygulamalar ile iligkilendirilerek konumsal
olarak temsiline yonelik eksiklikler mevcuttur.

Adres bilesenlerinin ¢oklugu, numarataj calismalarinin gerekli hassasiyet ve dogrulukta
yapilmamasi, kurumlarin kendi c¢aligmalarinda farkli adres formatlar1 kullanmasi ve adres
bilesenlerinde yapilan degisikliklerden (yeni sokak agilmasi, yeni bina numaralarin verilmesi vb.)
kurumlarin zamaninda haberdar olmamasi, tlilkemizde 6zellikle biiyiiksehirlerde adres karmasikligina
yol agmustir. Eger kurumlarda CBS ile entegre olmayan bir adres sistemi varsa, kurumlar miisterinin
beyan ettigi adrese glivenmek durumunda kalmaktadir. Misterinin abone olabilmek i¢in yanlis adres
beyan etmesi, adresini yanlis biliyor olmasi, o sokakta numarataj degisikligi yapilmis olmasi gibi
sebepler adres bilgi sisteminde hatali kayitlarin olusmasina yol agmaktadir. Bu problemlerin
olusmamasi ve varolan sorunlarin ¢dziimii i¢in Miisteri Bilgi Sistemleri (MBS) ile CBS’nin iligkili
olmas1 gerekmektedir. Adres Bilgi Sisteminin kurumlarda giivenilir olmas1 aboneye ulagma siiresini en
aza indirgeyecektir.

Bu bildiride, Istanbul 6rnegiyle IGDAS Altyap: Bilgi Sistemi hakkinda bilgi verilmis, MBS ve
CBS arasindaki iliskinin tanimlanmasi i¢in yapilan g¢aligmalardan bahsedilmistir. Altyapida adres
verisinin kullanimi1 ve yonetimine yonelik calismalar irdelenmistir. Adres bilgisi yonetiminde ulusal
diizeyde standartlastirilmis bir yaklasimin belirlenmesi ve adres bilgisi kullanan kurumlarin sistemleri
arasinda birlikte ¢alisabilirligi saglayacak gereksinimler belirlenmistir.

2. IGDAS ALTYAPI BiLGi SISTEMIi VE GISWEB
2.1. IGDAS Hakkinda

Istanbul Gaz Dagitim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (IGDAS), 1986 yilinda Istanbul Kaynak
Gelistirme ve Istirakler Dairesi'ne bagl olarak Istanbul Biiyiiksehir Belediyesi ve bazi istiraklerin
katilimryla kurulmus olup sehrin dogalgaz ihtiyacini karsilamaya yonelik caligmalarin yapilmasi,
altyapisi, bakim ve isletmesinden sorumludur. IGDAS, lisans alani iginde yasal mevzuata uygun
adreslerde gaz kullanmak isteyen herkese hizmet gotiirmekle miikelleftir, Tiirkiye’de dogalgaz ve
enerji sektoriinii bigimlendirmis, dogalgaz isletmeciligi ve dagitim konusunda egitim veren bir sirket
olarak Avrupa’nin en biiyiik dogalgaz dagitim sirketlerinden biri haline gelmistir. IGDAS, Fortune
Tiirkiye’nin 500 listesinde 2010 itibariyle net satiglar iizerinden yapilan degerlendirmeye gore 22.
sirada ve enerji sektoriinde Tiirkiye Elektrik Dagitim A.S. ve EUAS Elektrik Uretim A.S.’den sonra 3.
sirada yer almustir (Fortune 2010). 14000 km polietilen(PE) hat ve 1500 km celik hatt1 ile Istanbul’un
%85’ini dogalgaza kavusturmustur. Boylelikle IGDAS"1!n mevcut abone sayis1 yaklasik 4.2 milyona
ulagmustir .

2.2. IGDAS CBS Faaliyetleri

Kisa adi IGABIS olan IGDAS Altyap: Bilgi Sistemleri projesi, 1995 yilinda baslamus olup Tiirkiye’de
altyapt kurumlarinda yapilan ilk CBS projesi olarak kabul edilebilir. Bu proje kapsaminda oncelikle
manyetik bantlarda ve kagit ortamlarda bulunan haritalar sayisallastirilarak {ilke koordinat sisteminde
ve IGABIS standartlarinda regiilator bazli dosyalar olusturulmustur. 1997 yilinda IGABIS
dosyalarinda bina ve servis kutularina veritabani baglantis1 yapilmaya baglandi. Gelisen teknolojilerin
kullanimiyla IGDAS igin énemli olan altyap: ve iistyap: bilgileri de CBS ortaminda olusturulmaya
baslandi. Bugiin CBS ortaminda yaklagik 1250000 bina, 15500 km dogalgaz hatti, 700000 adet servis
kutusu bulunmaktadir. Ayrica yiiksek maliyeti olan HOTTOP (gelik hatta yapilan canli baglanti
operasyonu) noktalari, sanayi ve yiiksek cekisli miisteriler i¢in kullanilan skidler, 6zel gecis yapilan
dogalgaz hatlarinin lokasyonlar1 ve gegis tipleri gibi bilgiler de CBS de tutulmaktadir. IGABIS’de
grafik veriler i¢in Bentley iiriinii olan MicrostationV8.1 ve veritabani i¢in SQL 2005 kullanilmaktadir.
Grafik ortamda her regiilator bolgesi i¢in sebeke sefliklerinin kullanimina yonelik bolge bazli sematik
gosterimli mimik panel haritalar1 (Sekil 1) ve vana bazli renklendirilmis genel durum haritalar1 (Sekil
2) iiretilmigtir.
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Sekil 2. IGABIS vana bazli tematik harita

IGDAS’m sebeke seflikleri, IGABIS haritalarini ve sebekeyle ilgili biitin CBS verisi ve
sorgulamalarmi internet {izerinden GISWEB (Geographical Information System WEB) ile
kullanabilmektedir. Tanimli kullanicilar, IGDAS"!n dogalgaz altyapisina merkez sunucu iizerinden
erisebilmektedir. Ayrica GISWEB’e ihtiyaclara gore Yatirim Yonetim Sistemi ve Isletme Yonetim
Sistemi gibi 6zel modiiller eklenmistir. Yatirim Yonetim Sistemi; altyapi imalat verilerinin giinliik
olarak girildigi, revizelerin yapildigi, malzeme siparislerinin ve imalat ekiplerinin yonlendirildigi,
hakedis kontrollerine kadar olan siirecin kural tabanli yapildigi ve her tiirlii raporun sorgulanip
sonuclarmin internet iizerinden alindig1 bir Yonetim Bilisim Sistemi’dir. Isletme Y&netim Sistemi ise
sebeke sefliklerinin giinliik bakim, onarim ve imalat bilgilerini takip ve raporlama amagli kullandigi
sistemdir (IGDAS-GISWEB, 2010). IGDAS, yatirimlarin biiyiik oranda tamamlayarak isletme sirketi
olma yolunda ilerlemektedir.

CBS’ye uygulamalarinda yogun olarak ihtiyag duymaktadir. Ozellikle yeni yapilacak
yatirimlar, var olan yatirimlarin ilge/mahalle bazinda miktarlari, hatlarin yatirnm yillari, imalat1 yapan
firma, ilce/mahalle/sokak bazli potansiyel aboneler, tematik gdsterimleri, servis kutusu olan/olmayan
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binalar ve dagilimlarin1 gosteren tematik haritalar gibi c¢esitli sorgular isletme sirketleri igin
vazgegilmez bilgilerdir.

2.3. IGDAS faaliyetlerinde adres bilgisi yonetimi

Miisteri beyaniyla MBS’ye yapilan kayitlarin harita tizerinde konumsal olarak ifade edilmesi yogun
emek gerektirmekte ve hata orani yiiksek bir ¢alismaya neden olmaktadir. MBS ve CBS arasinda iliski
olmadigindan yapilan giincelleme ¢alismalarinda iki sistemin farkliliklar1 artmaktadir. Bunun yani sira
hatali kayitlarin konumsal olarak ifadesi olanaksizdir. Bu sorunu ¢ézmek amaciyla; binalarin adresi
disinda koordinatlarinin kullanilmasi, binalara Bina ID vererek kimlik numarasi tanimlanmasi ve yeni
kayit iiretilirken adresten ziyade Bina ID degerinin esas alinmasi hedeflenmistir. Boylelikle Bina ID
ile binalarin bilgi sistemleri ve veritabani ortaminda tek/benzersiz tanimlanmasi saglanacaktir.
Bina ID ile IGABIS ve MBS arasindaki iliski abonelik islemi baglamadan kurulmus olacaktir. Bu
caligma 2009 y1li ocak ay1 itibariyle uygulanmaya basladi.

Bina ID tanimlamasi i¢in en gilincel fotogrametrik goriintiler ve héalihazir haritalar
kullanilarak Istanbul il simrlar igindeki tiim binalar1 kapsayan yeni bir bina katmani olusturuldu.
IGABIS adres verisi iiretilmesi icin 72 yerel yonetimden numarataj verileri talep edildi. Istanbul
Biiyiiksehir Belediyesi (IBB) nin adres yapisi temel almarak bir adres veri modeli olusturuldu. Adres
verisine altlik olarak mevcut dogalgaz haritalari, kurumsal miisteri adres verisi, yerel yonetim web
harita yayinlari, UAVT adres sistemi ve uzaktan algilama goriintiilerinden faydalanildi. Eslesmeyen
veri mevcut oldugunda UAVT esas alindi. 2 yil siiren bir ¢alisma sonucu Bina ID {izerinden bina
katmani ile adres verileri arasinda iliski kuruldu. Ayni1 zamanda Bina ID ile mevcut abonelere ait
tesisat numaralar1 ve servis kutular1 veritabanlarinda eslestirildi. Adres Bilgi Sistemi ve Bina ID
uygulamalarinda kullanicilarin etkin veri yonetebilmesi i¢in Visual Basic yazilimi kullanilarak formlar
olusturuldu. Bu formlarin amaci, miisteriye hat onaymin verilmesi vb. uygulamalarda kullanicinin
daha az zaman harcamasi ve daha az hata yapmasini saglamaktir.

IGDAS abonesinin adresi; abone tapu/ kira kontrati/ TC Kimlik/ yap1 ruhsat1 vb. evraklariyla
IGDAS harita servisine geldiginde halihazir haritalar, dogalgaz haritalarindaki adresler, kadastral
haritalar, uzaktan algilama goriintiisii veya bina fotografi kullanilarak tespit edilmektedir (Sekil 3).
Adresi belirlenen miisterinin Bina ID numarasi ve adresi, harita servisindeki personelin BINA 1D
formundan verdigi hat onay1 islemi ile ara bir yazilim kullanilarak MBS veritabanina
kaydedilmektedir. Miisteriler servisindeki personel harita servisi tarafindan hat onay1 yapildiktan sonra
islem yapilabilmektedir. Yeni binalarda ise yap1 ruhsatindaki adres esas alinmaktadir. Boylelikle
IGDAS Bina ID ile UAVT arasinda koordinat bazli eslesme yapilarak, Abone—Koordinat eslesmesi
ile adres giincellemelerine ragmen miisteriye erisim saglanabilecektir.
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Sekil 3. Abone konumunun adres bilgisi, bina fotografi ve google maps haritalar1 ile belirlenmesi ve
hat onay1
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Bir sonraki agsamada, miisteri kaydi olmayan binalarin dogalgaz sebekesine goére konumsal
tanimlamasi1 yapilarak tematik haritalar {iretildi (Sekil 4). Bdylece harita destegi olmaksizin web
iizerinde miisteri kaydi alinmasi saglandi. 2010 yilinda faaliyete gecen bu caligma ile miisteriler
servisine gelen vatandag, harita servisine sevk edilmeden GISWEB’den yararlanarak abone
olabilmekte ve iglemlerini yapabilmektedir (Sekil 5).
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Sekil 4. IGABIS hat var/yok durumunu gosteren tematik harita
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Sekil 5. IGDAS online harita onay arayiizii

3. IRDELEME: ADRES VERIiSi YONETIMINDE KONUMSAL VERi ALTYAPISI
KAVRAMI

Giliniimiizde ¢esitli uygulamalarda ve bilgi sistemlerinde iiretilen cografi verinin farkli diizeylerde
kullanilmas1 6nemli bir gereksinim haline gelmis, karar verme siirecine katki saglayarak zaman ve
emek yoniinden bilgi kaybinin Onlenmesi i¢in bu sistemlerin birlikte c¢alisabilirligi s6z konusu
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olmustur. Bu yaklasimla; farkli idari diizeylerde cografi verinin etkin kullanimi ve paylasimini
saglayan, politikalar, standartlar ve teknolojilerin olusturdugu cati olarak kabul edilen Cografi /
Konumsal Veri Altyapisi (KVA, SDI- Spatial Data Infrastructure) kavrami ortaya ¢ikmustir. Birgok
iilke kurum ve kurulusu, CBS ile ilgili ¢aligmalarinda kurum i¢i, kurumlar arasi, yerelden ulusal
diizeye etkin cografi veri yonetimi ve paylasimi igin KVA gergeklestirim asamasindadir. Verilerin
birlikte ¢alisabilirligini saglayan Standart bileseni; veri modelleri, metaveri ve veri degisim standartlar
belirlenmelidir. Bu kapsamda ISO/TC211 Komitesi dijital ortamda cografi veri yonetimi ig¢in
standartlar gelistirmekte, A¢ik Cografi Bilgi Konsorsiyumu farkli yazilim ve donanim platformlarinda
Cografi Bilgi’nin paylasimi ve birlikte c¢alisabilirligine yonelik dogrudan sektér odakli standartlar
iiretmektedir. Bu iist diizey standartlar temel alinarak, belirli tematik alanlarda ortak kabul edilebilecek
ve CBS uygulamalarinin birlikte ¢alisabilirligine yonelik standartlar gelistirilmektedir.

Biiyiik olgekte haritalar Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi
(BOHHBUY ) ne, tescile esas olmak iizere genellikle Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigii (TKGM) ve
[ller Bankasi tarafindan iiretilmektedir. Bircok belediye, basta biiyiik sehir belediyeleri olmak iizere,
Kent Bilgi Sistemleri (KBS) ve e-belediyecilik uygulamalar1 gelistirmektedir. Kanun ile belirlenen
gorevleri itibariyle imar, tasinmaz yonetimi, altyap1 ve benzeri uygulamalarda, yiiksek ¢oziiniirliik ve
biiylik dlceklerde bilgilere ihtiyag duymaktadir. Belediyeler, yerel diizeyde faaliyet gosteren cesitli
kuruluslar, altyapt kuruluglar1 veya belediyeye bagh faaliyet gosteren cesitli istirakler, CBS yazilim
firmasma bagli olarak veya uygulama ihtiyaglarina gore kendi standartlarinda cografi veri
iiretmektedir. Bunlardan otiirli, farkli kurum/kuruluglar tarafindan farkli kavramsal model, detay
kataloglar1 ve farkli kodlama modeli kullanildigindan veriler birlikte ¢alisamamaktadir. Nitekim dijital
ortamda veri kalitesinin yetersiz ve veriler arasinda uyusumsuzluk oldugu goriilmiistiir.

Igisleri Bakanlig1 kontroliinde yerel ydnetimler tarafindan yiiriitiilen Merkezi Niifus Idaresi
Sistemi (MERNIS), Adres Kayit Sistemi (AKS), Yap: Ruhsati Takip Sistemi caligmalari ve
veritabanlar birlikte calisabilir sekilde yapilandirilmaktadir. Dogalgaz, su ve kanalizasyon vb. yerel
istirakler de kendi ihtiyaglar1 dogrultusunda, diger bilgi sistemlerinden bagimsiz ve farkli kavramsal
ozelliklerde CBS uygulamalar1 gelistirmektedir. Ancak vatandasa hizmet ve e-devlet siirecinin
isleyisinde, 11 Ozel Idareleri ve belediyelerdeki KBS calismalar1 ve Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’nde
kullanilan verilerle birlikte ¢alisabilirligi saglayacak ortak standartlarin iiretilmesi gerekmektedir.

IGABIS 6rnegi dikkate alindiginda cografi veri yonetiminde;

e Ulusal diizeyde KVA vizyonunu destekleyici, cografi veri ireticisi ve kullanicilarinin
birlikte ¢aligabilirligine yonelik koordinasyon yapisi, yasal, teknik ve standart gereksinimler
belirlenmelidir.

e IGABIS veya benzeri CBS uygulamalarinda ilgili cografi veri standartlari ve veri
modellerini belirlemek i¢in Kavramsal Model Bilesenleri belirlenmelidir. Bu bilesenlerde;
standart hiyerarsi, referans modeli, genel detay modeli, geometri, topoloji, nesne tanimlama,
verinin zamansal yonetimi, uygulama semasi iiretimi, metaveri vb. kurallar ve prensipler
belirlenmelidir.

e IGABIS &megiyle altyapr ¢aligmalari kapsaminda yonetilen cografi veriler, ISOTC211 ve
OGC standartlarina uygun, nesneye yonelik-iligskisel veritaban1 modeli ile tasarlanmali, diger
kurumlar tarafindan iiretilen ve kullanilan verilerle teknik olarak birlikte ¢aligabilir nitelikte
olmalidir.

e Farkli kaynaklardan elde edilen cografi verileri biitiinlestirmek ve uygulama ihtiyaglarina
gore paylasmak miimkiin olmalidir. Cografi veri, miimkiin olan en yiiksek ¢oziiniirliikte, en
etkin olarak toplandigi ve yonetilebildigi diizeyde servis edilebilmelidir. IGABIS
caligmalarinda bina, numarataj, adres bilgisi, tapu, yol vb. bilgilerin giincel haline erisilebilir
olmali ve teknik olarak kullamlabilmelidir. Ornegin, bina verisi siirekli giincellendigi
belediyelerin imar birimleri tarafindan servis edilmelidir.

Adres tanimlamalari, parsel ve bina gibi farkli amaglar i¢in farkli formatlarda ifade edilebilir. Bu

anlamda farkli yaklasimlar s6z konusu olsa da 6zellikle Avrupa’da kabul edilmis standart bir adres
tanimlamast mevcut degildir. Adres Bilgi Sistemleri’nin kullanilabilmesi i¢in dogru, giincellemeye
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acik ve haritalara baglanmis numarataj sistemlerinin olusturulmasi gerekmektedir. Bu anlamda parsel,
bina bilgisi, ¢esitli tasinir veya sabit tesisin yerinin dijital ortamda algilanabilir standart bir adres
formati ile ifade edilmesi gerekmektedir (Aydinoglu, vd., 2007).

IGABIS’in Bina ID’si ve AKS’nin adres tammlamasinda oldugu gibi Tiirkiye’de
kurum/kurulus ve vatandaslarin farkli adres formatlarini kullandigi goériilmektedir. Bu adres formati,
miimkiin olan en basit ve kisaca ifade edilebilir adres bileseninden olugmalidir. Sekil 6’daki gibi
veritabanit modelindeki adres tanimlamasinda Ulusal Adres Kodu (UADK) kullanildiginda, kurumsal
veritabanlarindan cografi verilere ulagsmak ve farkli uygulamalarda veri degisimi olanakli hale
gelmistir. Adres tablosu ile AKS arasinda iligki saglanarak kurumsal veritabanina erisim saglanabilir.
Béylelikle MERNIS deki TC Kimlik No’dan UAVT’deki Adres bilgisine, Belediyedeki Numarataj
detay sinifindan konumuna, yerel yonetimlerin Imar Miidiirliikleri tarafindan yonetilen bina ve
bagimsiz boliim bilgilerine erisilebilir. Benzeri anlamda tiim kurumlar tarafindan ortak olarak kabul
edilen UADK tanimlamasi ve kavramsal veri modeli kullanildiginda, IGABIS veri modeli ve Bina_ID
tanimlamas1 Orneginde oldugu gibi farkli kurumlarin CBS projeleri birlikte caligabilir nitelikte
yiiriitiilebilir.

TC gisleri Bakanh&

UAVT: AD
m"“’“ e UAVT- Ulusal Adres Veritaban (igisleri Bak.)
Fasometri: GM_Foint
Ftopoiofi: TP_Node Adres
Ulusal Adres Kodu[1] Bina
MERNIS Veritab § i b
Mahalle Adi[1]
critabani N (Cadde/Sokak AdI0..1]
I ADL | SOVADI |  BABA ADI | s, ] s Kept o]
VOTN:karakler(3)1] = VOTN Dis Kapi Mo2[0..1]
» [ YURDANUR | musLu | osmAN ULYK -karakter(16){1] Binanin baska kapisi oldugu [0..1]
KANO karakter(3)[1] ISokagi Tanitim Nosu[1] Cadde/Sokak
NUKO karakter(2011] (Sokagin Kap Nosu[1]
UAVT AKG karakter(20)0.1] s kapt NoT[D. 1]
POKO :UzunTamsay[0, 1] = POKO ¢ Kapi No2[0._1]
| NUKOQ | UAKD | NUTI KisaTamsayi[1] = NUTI [Adaf0..1]
YEAC KisaTamsayi[1] Pafial0. 1]
¥ | TRS0100010194005/% | TRS010001018A005/9/3 | TRS01C EVNG Karakter(0. 1] Farselln. 1]
EVTA :Tarh{0..1] = IDED Blok AdI[0..1] LEi
ACKL karakler(50}(0..1] Site Adi[0..1]
KBS, NUMA detay sinifi o ol
o
POKO IDBK KANO HUKOQ T I 1
I *[ e1040 [TRo010001018 [9 TRS010001018A005/9
Al «iablosBABO-Bagimsiz Bélim ADRS-Adres
INOKO FaraitorOt | ARG Faraker )] 0
KBS, YAPI detay sinifi | T e
UAKO skaraktar(30) 1] R0 K] Ullisal Adres Kodu
MAKO | Yao Kody | AR 2 1 1 :ffgﬁ'ﬁé?.:ﬁ;ﬁﬂ" 1 e
“karakter(0.. 1 1
¥ | TR9010001019M47/4 TRI010001013M47/4/ <l e L' [aDRs karakieris1]
P 1SIM karakler(50)0..1] ACKLkarakiar(SOH0..1]
KEFQ-K:;;::!;]\[R?: KEES 1| MERNIS- Niifus Vatandaslik Hizmetleri (Igigleri Bak.)
Record: 14| 4 1 kn Shaw: Al I 3 ALAN :OndalikSayi, 2)1]
JJ JJ ODSA karakter(4)(0..1] Memis
KANO KisaTamsayi(0..1]
YONK -karakier(2)0..1] = YONK Pyrugu
IKSE ‘KisaTamsayi[1] [T'C Kimlik No
IKSU Karakter{10)[0_1] fAds
DEGR :UzunTamsay[0. 1] [Sayad
KIRA UzunTamsayi[0..1] [Baba Adi
ELKT Karakter(20)[0..1] fanne Adi i:‘
SUAB karakier(20)0_1] [Cinsiyeti
DOGL -karakter(20)0..1] INiifusa Kayil Oldugu [
EMLK karakier(20)0..1] INGfusa kayih Oldugu ge
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andl .

Sekil 6. Adres verisi yonetiminde birlikte ¢alisabilirlik (Aydinoglu, 2009)
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